
PRODUKTBESCHREIBUNG
Baso Decor ist ein hoch wirksamer und optisch ansprechender 
Absorber. Baso Decor eignet sich sowohl zur flächigen Stoß-an-
Stoß-Verlegung als auch zur Verlegung als einzelnes Akustik-Ele-
ment.

Eine flächige Verlegung eignet sich in Großraumbüros oder Call-Cen-
tern, auch als spätere Nachrüstung. 
Baso Decor als einzelnes Akustik-Element eignet sich vorzugsweise 
zur Optimierung von Musik-Hörräumen im High-End-Bereich, um die 
Nachhallzeit zu reduzieren und frühe Reflexionen zu vermeiden.

DE | EN

ANWENDUNGSGEBIETE

▪	 Großraumbüros
▪	 Call-Center

TECHNISCHE DATEN

Gewicht ca. 9 kg / m3

Brandverhalten DIN 4102 B1

Temperatureinsatzbereich -40 °C – +150 °C

Schallschluckvermögen ■ ■ ■

Reinigung ■

Strapazierfähigkeit ■ ■ 

Brandschutz ■ ■ ■

EIGENSCHAFTEN

▪	���� Maße: 1.000 x 500 x 30/50/70/100 mm
▪	� Farbe: hellgrau und weiß
▪	� Lichtecht
▪	� Hohe Absorptionswirkung  

(poröser Absorber)
▪	� Filigrane, offenzellige Struktur
▪	� Umlaufende 45° Fase
▪	� Auf Wunsch mit Selbstklebeausrüstung
▪	� DIN 4102 B1 (schwer entflammbar)

BASO DECOR

SERVICELEISTUNGEN
▪ �Fachkundige Beratung + Schallmessungen und akustische Ausle-

gung vor Ort innerhalb Süddeutschlands, anlehnend an UVV "Lärm",  
EU-Richtlinie "Lärm" (2003/10/EG) und DIN 18041

▪ Auf Anfrage komplette Montage innerhalb Deutschlands

SONATECH GmbH + Co. KG ▪ Gutenbergstraße 10 ▪ 87781 Ungerhausen / Germany ▪ Tel: +49 / (0)83 93 / 9 22 12 - 0 ▪ www.sonatech.de

SCHALLABSORPTION DIN EN ISO 354

Baso Decor 30

Baso Decor 70
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Labor-Messung in Anlehnung an ISO 354:

Frequenz f / Hz

Baso Decor 50

Baso Decor 100


